Ventilator-Verschlussklappen
Motorische Ausfuhrung / Typ WMK

Kunststoff-Ventilator-Verschlussklappe zur Entliftung
(Luftrichtung beachten)

Lamellen 6ffnen bei Spannungsfreigabe und schlielRen
bei Spannungsabfall

Keine Stufenschaltung moglich

Motor (230 V /50 Hz / IP 51) ist fest an der
Verschlussklappe montiert

Einsetzbar in Temperaturbereichen von -20 °C bis +60 °C
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Typ

WMK 15
WMK 20
WMK 25
WMK 30
WMK 35
WMK 40
WMK 45
WMK 50
WMK 55*
WMK 65*
WMK 71**
WMK 75**
WMK 80**
WMK 85**
WMK 90***
WMK 95***
WMK 100***
WMK 110***

Artikelnummer

Hellgrau
21000221
21000231
21000241
21000251
21000261
21000271
21000281
21000291
21000301
21000321
21000741
21000751
21000761
21000771
21000781
21000791
21000801
21000811

Abb.:

159
210
258
310
360
422
462
505

MaRangaben in mm. Technische Anderungen vorbehalten.

103
mm

WMK 15 - 50

H/B

195
243
294
346
397
462
501
548
603
696
760
790
840
890
940
990
1040
1140

getAir GmbH | Krefelder StraRe 670 | 41066 Monchengladbach

Telefon: +49 2161 990 90 - 0 | Telefax: +49 2161 990 90 - 99 | E-Mail: info@getair.eu | Web: www.getair.eu

Offnungswinkel 85°

Abb.: WMK 40

Aufllenwitterungs-Bestandigkeit (UV-stabil)

Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine

lange Lebensdauer

Hergestellt aus Qualitatskunststoff mit positiver Okobilanz

Anzahl der Lamellen variiert mit Gro3e der

Verschlussklappe

Jede Verschlussklappe ist einzeln im Karton verpackt inkl.
eines Befestigungssatzes (Bohrungsdurchmesser 5 mm)

Als SondergréRRe (WMK-S) in allen GroRen lieferbar

LA

140
182
232
276
310
366
395
443
520
628
692
722
772
822
872
922
972
1072

T

22
21
26
26
26
26
31
31
28
31
80
80
80
80
80
80
80
80

Freier Quer-
schnitt (cm?)
198
346
522
754
1017
1398
1676
2002
3112
4092
5010
5375
6218
6785
7140
8490
9455
11505

hellgrau ~ RAL 7035

* mit Mittelsteg / ** zwei Felder / *** zwei mal zwei Felder und zwei Motoren
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