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Presseinformation

Dezentrale LUftung geht jetzt noch leiser

Flexibel einstellbare Schallddmmelemente fur getAir Systeme verflugbar

Moénchengladbach, Juli 2018. getAir bietet ab sofort fir seine dezentralen Liftungssysteme
hocheffiziente Schallddmmelemente an, die sich einfach in das Montagerohr einschieben
lassen. Damit kann der Schalldruckpegel der akustisch bereits optimierten getAir Systeme
nochmals um bis zu 20% reduziert werden. Das Schallddmmelement 3K besteht aus einem
Ring mit drei Kammern, die sich separat 6ffnen lassen, um so flexibel auf Volumenstrom-
und Schallanforderung zu reagieren. Fiir noch bessere akustische Werte, kann die Anzahl
der Schalldammringe je nach Wandstarke beliebig erweitert werden. Die
Schallddmmelemente bestehen aus Basotect® G+, einem Melaminharzschaumstoff,
welcher zuséatzlich Warme dammt sowie schwer entflammbar, hautvertraglich und

O0kologisch unbedenklich ist.

Die dezentralen Liftungsgerdate von getAir werden jetzt noch leiser: Hocheffiziente
Schalldammelemente sorgen daflr, dass Eigengerdusche des Ventilators sowie Aul3enlarm auf
ein Minimum reduziert werden. Dies wird durch das Material Basotect® G+ ermdglicht. Denn dieser
Melaminharzschaumstoff besitzt exzellente Schall-Absorptionseigenschaften und fungiert zudem
als zusatzliche Warmedammung, wodurch sich noch mehr Heizenergie einsparen lasst. Der
hellgraue Werkstoff Basotect® G+ ist unempfindlich gegen tiefe und hohe Temperaturen. Er erflllt
auch die Brandschutz-Vorgaben nach DIN 4102 B1 und ist daher, wie alle getAir Produkte, schwer
entflammbar. Basotect® G+ besitzt aufgrund der besonders geringen Emissionen den Oko-Tex®

Standard 100 und ist 6kologisch absolut unbedenklich.

Das Schalldammelement 3K von getAir besteht aus einem 80 mm dicken Ring mit drei
vorgestanzten Kammern. Jede Kammer lasst sich separat 6ffnen, um flexibel und individuell auf
Volumenstrom- und Schallanforderung des Wohnraums zu reagieren. Je nach Anforderung und
Wandstarke kénnen bei der Installation beliebig viele Schallddmmelemente miteinander kombiniert

werden, wodurch noch bessere akustische Werte erzielt werden. Die Elemente lassen sich im
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Handumdrehen in das Montagerohr schieben und werden zwischen Lifter und Innenblende
positioniert. In Kombination mit dem SchalldAmmelement 3K lasst sich der Schalldruckpegel der

getAir Systeme nochmals um bis zu 20% reduzieren.

Das Schalldammelement 3K ist fir alle getAir Systeme geeignet, wie beispielsweise den
Luftungssystemen der SmartFan- und easyFan-Reihe inkl. der Losungen fir Fensterlaibung, Dach
und Keller. Dank der optimierten Schallddmmung von getAir werden Wohn- und Feuchterdume so

nun noch leiser be- und entliftet.

Weitere Informationen unter www.getair.eu/zubehoer.
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Bildlegenden:
Dezentrale Luftung geht jetzt noch leiser — 1/2

Motiv 1:

Die neuen Schallddmmelemente fir dezentrale
Liftungsgerate von getAir sind aus Basotect® G+, einem
Melaminharzschaumstoff, welcher zusatzlich Wéarme
dammt sowie schwer entflammbar, hautvertraglich und
Okologisch unbedenklich ist.

Motiv 2:

Ein getAir Schallddmmring besteht aus drei Kammern.
Jede Kammer lasst sich separat 6ffnen, um so flexibel auf
Volumenstrom- und Schallanforderungen reagieren zu

kénnen.
Bildquellen: getAir GmbH & Co. KG, Mdnchengladbach.
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Bildlegenden:
Dezentrale Luftung geht jetzt noch leiser — 2/2

Motiv 3:

Um mit der Liftungsanlage noch bessere akustische
Werte zu erzielen, lasst sich die Anzahl der getAir
Schallddmmelemente je nach Wandstéarke beliebig
erweitern. Die Schalldammringe aus dem
Melaminharzschaumstoff Basotect® G+ kdnnen zudem
in der Breite gekurzt werden.

Bildquellen: getAir GmbH & Co. KG, Mdnchengladbach.

Abdruck honorarfrei bitte unter Quellenangabe

getAir GmbH & Co. KG Tel +49 2161 990 95 -0 getAir Pressestelle Thierschstral3e 5
Krefelder Stral3e 670 Fax+49 2161 990 95 — 99 Sage & Schreibe D-80538 Munchen
D-41066 Monchengladbach e-Mail: info@getair.eu Public Relations GmbH Tel. +49 89 23 888-980

www.getAir.eu www.sage-schreibe.de



mailto:info@getair.eu
http://www.getair.eu/
http://www.sage-schreibe.de/

