
II MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION

DEfeinstaubfilter

ENfine dust filter
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Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand ist auf der Hersteller-Homepage zu finden.
Technical changes reserved. For current status see manufacturer's homepage.
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Ø  154 mm

1x Feinstaubfilter

Fine dust filter

LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY
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Nehmen Sie die Abdeckung von der Wand. Der in der 
Innenblende sitzende Filter muss vor der Verwendung 
des Feinstaubfilters herausgenommen werden.

Setzen Sie den Feinstaubfilter in das Montagerohr 
ein. Dieser ist zwischen Lüfter bzw. Schalldämm
element und der Innenblende zu platzieren.

Remove the cover from the wall. The filter of the 
inside cover must be removed before using the fine 
dust filter.

Insert the fine dust filter into the mounting tube. 
It must be placed between the fan unit/sound 
insulation element and the inside cover.
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Installieren Sie die Abdeckung wieder. Dabei darf 
kein Filter in der Innenblende eingesetzt sein.

Der Feinstaubfilter muss alle 3 Monate geprüft 
werden. Bei starker Verschmutzung ist dieser durch 
einen Neuen auszutauschen.

Reinstall the cover. There must be no filter in the 
inside cover.

The fine dust filter must be checked every 3 months. 
If the filter is very dirty, replace it with a new one.


