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SmartFan® Pro

Allgemein  General

Wärmebereitstellungsgrad, ηmax.  Heat recovery rate, ηmax. % 87

Wärmebereitstellungsgrad, ηØ, ERP
1)  Heat recovery rate, ηØ, ERP

1) % 85

Wärmebereitstellungsgrad, ηØ, DIBt  Heat recovery rate, ηØ, DIBt % 82,1

Stufe 1 
Level 1

Stufe 2 
Level 2

Stufe 3
Level 3

Stufe 4
Level 4

Volumenstrom2)  Airflow volume2) m³/h 17 28 39 55

Schalldruckpegel3)  Sound pressure level3) dB(A) 12 | 104) 19 | 164) 26 | 234) 33 | 304)

Leistungsaufnahme  Power consumption W 1,3 2,1 3,5 6,7

Spezifische Eingangsleistung  Specific power consumption W/m³/h 0,08 0,08 0,09 0,12

Eingangsspannung  Input voltage V 12 DC

Schutzart  Type of protection - IP 44

Schutzklasse  Appliance class - III

Normschallpegeldifferenz Dn,w  Sound level difference Dn,w dB

Standard:	 42,8 – 48,6
silentAir:	 49,1 – 63,8
silentAir Top:	 55,2 – 61,7
silentAir Front:	 60,9 – 62,9

Betriebstemperatur  Operating temperature °C -20 – +60

Abmessungen  Dimensions

Mindestwandstärke  Minimum wall thickness mm 205

Wandöffnung  Wall opening mm Ø 162

Innenabschluss (BxHxT)  Inside cover (WxHxD) mm 218 x 220 x 32

Außenabschluss (BxHxT)  Outside cover (WxHxD) mm 230 x 234 x 71

Gewicht  Weight kg 3,8

Zulassungen  Certifications

Energieeffizienzklasse5)  Energy class5) - A+

Konformität  Conformity -
1) Gemäß DIN EN 13141-8  Acc. DIN EN 13141-8
2) Bei paarweisem Betrieb  When operated in pairs
3) Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203  Determined in 2 m distance acc. DIN EN ISO 11203
4) Mit Schalldämmelement 3K  With sound insulation element 3K
5) Gemäß VO 1254/2014 EU  Acc. REG 1254/2014 EU


