Mangelhafte Fensterliftung
fihrt zu hohen Energie-
kosten, feuchten Wanden
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get ‘ r und oft zu Schimmel.
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The Indoor Air Company ( —,,t behagliches Wohnen.

~ L, Setzen Sie auf kontrollierte

Fur lhr Wohlbefinden -OF G
und lhre Gesundheit

spielt gesunde Luft eine entscheidende Rolle.

Schlechte Stimmung durch schlechte Luft?!
Die Folgen von unzureichender Luftung “

Der Mensch verbringt durchschnittlich 90% seiner Zeit in geschlossenen Raumen —
Grund genug, im eigenen Zuhause fir ein gutes Raumklima zu sorgen. Die heutigen
verbesserten Dammungsmaoglichkeiten in Verbindung mit unzureichender Liftung fihren
oft zu gesundheitlichen Problemen der Bewohner und zu Schaden an der Bausubstanz.
Beides kann leicht vermieden werden.

Feuchtigkeit Schimmelsporen und Schadstoffe
Erhéhte CO,-Konzentration Kopfschmerzen und Schwindelgefiihl
Hausstaubmilben Allergien und Asthma

Unbehagen und Konzentrations-

Unangenehme Geriiche schwierigkeiten

Zuhause frei atmen
Mit der kontrollierten Wohnraumluftung von getAir

Eine bedarfsgesteuerte dezentrale Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung
sorgt fiir konstant frische und saubere Luft in Ihrem Zuhause. Lastiges Offnen und
SchlielRen der Fenster gehort der Vergangenheit an. Unangenehme Zugluft wird
vermieden. Mit den stromungsoptimierten Geraten von getAir ist Ihr Wohnraum
mit moglichst wenig Energieverlust gut gelliftet. Das verbesserte Raumklima tragt
entscheidend zu Ihrem Wohlbefinden bei.

getAir GmbH

Das am Niederrhein in Mdnchengladbach anséassige Familienunternehmen getAir
steht fur technisch hochwertige und innovative Produktlosungen im Segment

der dezentralen Wohnraumliiftung mit Warmertickgewinnung. Dank eines
unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrums basieren alle
Produktentwicklungen auf den neuesten technologischen Standards, weshalb getAir GmbH
getAir unter Experten auch als Technologiefiihrer in der Liiftungsbranche gilt. Krefelder Strate 670 | 41066 Monchengladbach
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Das Prinzip der dezéntralen Wohnraumliiftung
Wie flinktioniert das?
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1. Der Ventilator 4. Sobald die gespeicherte
fordert 60 Sekunden Warme vollstandig abgegeben
lang warme, ist, wechselt der Ventilator
verbrauchte Luft seine Drehrichtung - eine neue
nach auBen. Abluftphase beginnt.

Abluftphase
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2. Die wertvolle Energie wird
im keramischen Warme-

3. Der Ventilator andert
seine Drehrichtung - frische

speicher bewahrt, bis die AuBenluft wird in den Wohn-
maximale Speicherkapazitét raum befordert. Die kalte

erreicht ist. Frischluft erwarmt sich.
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SmartFan Pro BT
Die funkgesteuerte WohnraumlUftung fur Sanierung und Neubau

Stark & Effizient — Infinity Air Technlogy ermaglicht hohe Luftleistung bis |
55 m?3/h bei geringem Energieverbrauch {

Nahzu Lautlos — mit einem Schalldruckpegel ab 10 dB lauft der Lufter
nahezu gerduschlos |

Ultra kompakt — mit einer 162 mm Kernbohrung und einer Mindest-
wandstarke bis zu 205 mm

Flexibel einsetzbar — geringer Montageaufwand dank kabelloser Funk-
steuerung basierend auf dem &ulerst stabilen Funkstandard Bluetooth Mesh

Bis zu
64 dB(A)’
Normschall-

pegeldifferenz U Mit Schallddmmelement SDE
2 Als silentAir Front Ausfiihrung

Ab
10 dB(A)"

SBET Bis zu Ab

92% 55 m¥/h 205mm

Schalldruck-

Warmeriick- Volumenstrom Wandstarke
pegel

gewinnung

Der Aufbau des SmartFan Pro BT
Akustisch und stromungsoptimierte Komponenten

Funksteuerung
Kabellos und vollautomatisch

Flache Innenblende mit flexibler Hocheffiziente und Aullenhaube mit hohem
Volumenstromeinstellung leise Liftereinheit mit Schallschutz und Egal ob vollautomatisch dank der Sensorik
und Bluetooth Mesh Funkbasis patentierter Technologie integrierter Abtropfkante - o
fur Feuchte, Temperatur- und Luftqualitat,
Staub- und AuBerst kompakter Warmetauscher oder ganz bequem manuell mit der

Pollenfifter aus Spezialkeramik mit hoher

vezlalk , Ubersichtlichen App steuern.
Wérmerlickgewinnung

ComfortControl Pro BT

Infinity Air Technology
Die patentierte Luftungstechnologie

Die patentierte Infinity Air Technology des SmartFan Pro BT
vereint die vier eigenstandigen Technologien — PreTech,
VenTech, GripTech, RecoTech — zur Erreichung

hochster Effizienz, Aerodynamik und Nachhaltigkeit. 2r";‘gg‘ﬁ;‘htS;:‘::;:‘rf;T:;':ﬂ;t‘;gf;::"9
Die gezackten, sich Uberlagernden Fligelblatter des Warmetauscher.

Ventilators, der warmespeichernde Kunststoff und der
aerodynamische Griffschutz setzen neue Malstabe in der
Wohnraumliftung.

PreTech VenTech

Der Ventilator besteht aus gezackten, sich
iberlagernden Fliigeln. Durch diese einzigartige
Push-Pull Technik kann besonders viel Luft
gefordert werden und der Eigenschall wird auf
ein kaum horbares Minimum gesenkt.

Der Vorwarmetauscher besteht aus einem
speziellen Kunststoff, der die Warme

GripTech RecoTech

w INFINITY AIR
TECHNOLOGY

Hierbei handelt es sich nicht nur um einen
einfachen Griffschutz. Das Material speichert
zusitzlich Warme und seine aerodynamischen

Stege minimieren den Druckverlust.

Die Hochleistungs-Keramik besteht aus
besonders vielen kleinen wabenférmigen
Kanélen, die aufgrund vergroBerter Oberflache
fiir eine maximale Warmespeicherkapazitat
sorgen. Das macht den Warmetauscher zudem
auBerst kompakt.




