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Die kompakte Wohnraumliftung mit Warmertickgewinnung

Frische Luft, hoher Wohnkomfort und maximale Energieeffizienz — das dezentrale Liiftungssystem
vereint all diese Vorteile in einer besonders kompakten Losung. Die energieeffiziente Warmeriickgewin-
nung sorgt fiir ein dauerhaft gesundes Raumklima und minimiert Warmeverluste. Durch die modulare
Bauweise ist das System wartungsarm, platzsparend und einfach zu installieren. Damit eignet es sich
ideal fiir den Neubau ebenso wie fiir die unkomplizierte Nachriistung bei energetischen Sanierungen.

Bis zu

92 %

Warmeriick-
gewinnung

" Mit Schallddmmelement SDE
2 Als silentAir Ausfiihrung

Filter-Einheit

v" Einfache Reinigung und Wartung
v' Staubfilter (ISO coarse 70%) als Stan-
dardlieferumfang wie abgebildet

v Feinstaubfilter (ePM 2.5 - 69%) nach
ISO 16890 optional erhaltlich

Innenblende easyCover Evo

v Integrierte Verschlussklappe

v Flache Form und optimierte
Gerauschreduzierung

v Werkzeuglose Montage

Ab
13 dB(A)’

Schalldruck-
pegel

Bis zu

)

68 dB(A)’
Normschall-
pegeldifferenz

Bis zu

42 m3/h

Volumenstrom

Ab
240 mm

Wandstarke

Warmetauscher WRG 9000

v Sehr kompakter Warmetauscher fiir besonders
geringen Wandaufbau

v Mehr Oberflache durch kleinere Waben und Rippen
ermdoglicht mehr Warmeriickgewinnung (WRG)

v Hochwertige und langlebige Spezialkeramik

v' Spiilmaschinengeeignet

Liifter-Einheit easyVent Evo

v Besonders leise und leistungs-
stark durch verbesserte Aero-
dynamik

v Stromungsoptimierter Vor-
warmetauscher sorgt fiir mehr
WRG und weniger Druckverlust

v Aerodynamischer Griffschutz
fiir maximalen Volumenstrom

AuBenblende easyCover

v Abtropfnase fiir das auftre-
tende Kondensat

v Lamellendichtung zur Werk-
zeuglosen Montage

v" Edelstahl-AuBenhauben
optional

v" Kompatibel mit den Sonder-

I6sungen: Fassadenelemente,
Keller und Dach




Warmebereitstellungsgrad, n__ % 92
Wérmebereitstellungsgrad, n, . ." % 87
Warmebereitstellungsgrad, n, ., % 84

Stufe1 Stufe2 Stufe3 Stufe4

Volumenstrom? mé/h 14 21 30 42
Schalldruckpegel® dB(A) 141139 118|169 26]23% 33]29%
Leistungsaufnahme W 1,5 2,0 3.2 54
Spezifische Eingangsleistung W/mdh 0,11 0,10 0,11 0,13
NormschallpegeldifferenzD dB 40 -68

Mindestwandstarke mm 240

Wandoffnung mm @162

Innenabschluss (BxHXxT) mm 190 x 207 x 40

AuBenabschluss (BxHXxT) mm 196 x 204 x 45

Gewicht kg 33

GemaB DIN EN 13141-8

Zulassungen

Energieeffizienzklasse® -
Konformitat - C E

Ermittelt in 2 m Abstand gemaB DIN EN ISO 11203

Bei paarweisem Betrieb
Mit Schallddmmelement 3K
GemaR VO 1254/2014 EU
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